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S -'Verluste it eifem Sch]eppschlauchver— o

- tedler um mehy als 60 % tiefer aus als mit -

dem Praliteller (Abb 3). Auslandlsche
Unterquchungen -ergabern Verlust:eduk— i
*tionen'in ahnhcher ‘Gréssenordnung (30— -
60 ). Fur die: Emassmnsmmderung mit
Schleppschlauchen 1st mcht dlc_bodenna- .

: "schIechter ausfielen als'm '1uslandlschen
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'System n :Veriustreduktionen bis" tiber
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die'in Tamkon schweren fur das Sch11t~__ :

B zen wemg geelgneten Boden (unsauberes

_.Ersfe Erfahrungen
mit Schhtzdrlll

: '1993 ISt die erste Mﬂqchme fur Schhtzdr;ll '
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‘ niakvéfhis_té parantieren demzufolge noch |
- lange nicht, dass die Pflanzen den Stick-
stoff ‘aus der Giille im sefben Ausmass

auch besser urmzuselzen vermogen.”

Wie sich das S¢hlitzen auf den Pflanzens - &
bestand auswirkt, liess sich im erwahnteﬁ N
Versuch nicht schliissig abkliren. Atich |
4__"wenn eing . sichtbare’ Bestandesvel—':' e
. schlechtening - nicht . festzustellen:. war,
| muss dennoch mit Beschadlgungen der
o Grasnaibe durch das Schlitzen ge;echnef" e
“werdef. . Insbesondele ‘bei: Trockenheit ©

nach dem Guilen beqteht die Gefalir, dass

Jdie Pﬂanzen in unmutalbmex Nihe der - .
'Schhtze abste1ben und: dle 50 entstehen— o
B “den. Lucken “durch mmde;wel t100 Ai ten :
“besiedélt wetden S R
'--WeLter zewten sich beim Emsatz der Ma—
: _' schl_ne, o der Praxis verschiedene, nichtzu
imtél schitzende Nachteile: :
" Maschmenoewmhte die weitiiber den
Wmten liegen, die noch als bodenscho-

nend gelien.’

% Stark . emgesch;ankte Hangtaughch— -
keit (Einsatzgrenze unter 10%) dadmch -
- hohe Unfallgefahr. . ' -
o Geringe' Arbeltsbrelte hohe Anzahi
o Uberfahtten

i Hohei Zugkraftbedarf daduxch Ge-

- fahit'von Schlupf~ und Narbénschiden.
; _Da dIese Nachteﬂe mehthmthch weniger . .
‘it dem Schhtzen selbst sondern mit der -
ubeldmchschmtthchen Fasqglosse A SR
: _sammenhdngen wire der Anbat des =
Drillgerdtes an “die. Drmpunkthydrauhk"“ o
des Traktors i die Verschlauchung eine -
migliche Alternative; die’ das Verfahren -

untef unseren Verhiltnissen schon deut-

. lich besser aussehen Tassen wiirde, Vom

Generalimporteur sind ‘Bestrebungen im
Gang, die Idee zin verwirklichen.

' Véi*giéich" unter schweize-

rischen Bedingungen -

' '_Tabelle 2 gibt einen Uberblick der wich-
- tigsten Vor-und Nachteile emissionsar-
- ‘mer. Ausbringsysteme im Vergleich zu
- herkdmmnilicher Verteiltechnik. Nach heu-
tigem . Erfahirungsstand © diirftén  die
. Schileppschliiuche die besten’ Chancen
. _haben 1o schwelzenschen Futterbau Fuss
" zu fagsen. Der Effekt beziiglich Emissi-
' 'onsmmdemng ist-guf, die Einsatzmog-
: _11ch}<elten sind (ausgenommen fiir Hang- - .
. --bemebe) nicht stiirker eingeschriinkt, und

die- Anschaffungskosten bewegen sichrin
vertretbaren Rahmen: Schleppschlauch-

--Veltellﬁl sind ‘bei- unts vereinzelt schon im . -
-Einsatz: Noch n_lci_ltbefraemgenc_l gelbstist
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_ d1 ¢ Verst'opﬂm gsanfiiligkeit irh Verteiler.
- Obschon Schleppschiauchgerite niit einer

Schneidvorrichtung ausgeriistet sind; tre-

tén besonders bei Giillen mit viel Faserbe-
~ standtéilen immer wieder Probleme auf.

Drillverfahren érziélen fiir die Verlust-
minderung dié beste Wirkung, kénnen je-
doch anigesichts der enormen Kosten und

der vielen Nachteile fiir-die breite Praxis
‘nicht empfohlen “werden. Da zudem die
Voraussetzimgen béziiglich Bodern, To- -

. pografie und Betriebsgitssen fiir gine er-

- folgreiche Anwendung bei uns dentlich -

schlechiter sind als bexsplelswelse in Hol-
Jand, dirfte diese Technik bei uns kaum
eine grossere Bedeutung etlangen.
- Schleppschuhgeriite werden vor allem in

Gebieten Deutschlands und Hollands, in -
- denen anfgrund ungeeigneter Boden dex
Schlitzdrill nicht befriedigt, stark propa- -

giert. Zurzeit istin der Schweiz noch kein

" Fabrikat auf dem Markt. Schieppschihe

konnten aber auch bei ins durchaus eine

- interessante Alternative .zum Gu]iedr:il
seim.

: Lohh‘t sich der Einsatz’
- (sérniss".iom'(xrrra‘e‘s'le"'-'i'ec:l*xinﬁik""e

: Die Anwendung speﬂeliel Gelatschaften

st fiir den Landwirterst dann wirtschaft--

- lichinteressant, welmdurch dxebesseieN«
- Wirking Dungerkosten elngeqpmt wer-
~denkonnen. Wnd beispiclsweise bei einer

Ver schlauchun gsanlage der normalé Ver-

teilautomat durch einén Schleppschiauch- .

verteiler mit einem fiinfral héheéren An-
schaffutigspreis efsetzt, . ergeben” sich
dadurch rund Fr, 2500~ Mehrkosten pro
Jahr (bei einer Jahresmenge von 1000 m?
Giille), Wenii die N-Verluste durch Am-

" toniakverfliichtigung mit dem Schiepp--

. Betriebe auf wenig Interesse stossen, weil

dainii'die Flexibilitit beziighich Wahl von

'..crunstlgen Ausbrmgtelmmen emoebusst
: .erd

Ausbhck

Emlﬁ;smnsarme Auqbnn gsysteme brmgen '

n 1eg10naiem oder nationalem ‘Rahmen

betrachtef nur dann eine wirksarme Reduk- )
“tion der Ammomakenussmnen, wenn sie
. __Oioéeﬂéichig, das heisst auf einer Mehi-
~zahl der Betriebe zum Einsatz kommen.In
: nachster Zukunft dirfte dies jedoch nicht

der Fall sein. Ohnehin ist s  Kaum zweck-
missig, das Problem holier Verluste bei
der Ausbringung rein technisch 16sen zu
wollen. Vielmehr geht es darum, it ein:

fachen Masshahmen die Vetluste in ver-
tretbaren Grenzen zu halten. Dazu zihlen
beisplelsweme die Riicksichtnahme avf

die ‘Witterung, die Wahl von giinstigen
Ausbringterininen und die ausreichende
Verdimnung der Giille mit Wasser. Diese
Moglictikeiten sind zwar nicht von ‘glei-

cher Effizienz, haben aber den grossen -
Vorteil, dass sie wenig kosten und Ielatw i

einfach wmsetzbar %md
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schlavch um 10 kg pro hareduziert wer- -

den, lassen sich Fr. =.50° ‘pro-m? Giille

- einsparen {bei ememWertvonF1 1 50;)10

+ kg Rein-N .im’ Ammionsalpeter und bei
+ ¢iner Ausbringmenge von 30 m¥/ha). Wird -
den Mehrkosten nur die Reduktion dérN- -
Verluste: gegenubergestellt miissten so-; .
mit jahrlich 5000 m?: Giille ausgebracht *

-werden darnit ';Ich der’ Schleppech]auch

wirtschaftlich rechtfertwen 1a~;st Atsdie-

- sem Grund solifeti Schleppschlauch gerate

wenn immeér moglich geimeinsam ange- -

-+ schafft werden, um die Auslastung etho-
hen und die Fixkosten senken zu konnen.
Noch wesentlich ingiinstiger ist das Ko-
sten-/Nutzen-Verhiltnis bei deri Diillra-
schinen.
Lohnunternehmer in Frage. Das Giillen jm
Lohn diirfie aber bei den meisten unserer

' culture fourragei‘

.L’in!eret crmssnnt -
d*ammionidc; apres i’epunduge du lisier .
= notamment dans les pays & forfe dens
- sité de ‘bétail comme les Pays-Bas < @
éncouragé le' developpemenr de syste- .

Sie ‘komnien deshalb ‘nir fiir

RESUME

Techmques d’epunduge du
lisier & faibles émis ions.en =

X ||m|fer Ies peries

mes d'e panduge ‘& faibles émissions

__"destmes & I’appllcahon en culiure four-

ragére: ‘épandeurs & fuyaux souples,

" épandeurs ‘avec. sysreme ‘d'enfouisse-
- ment, épandeurs o tuyaux souples ren-
- foreés. Les possibilites d'otilisation de
 ces systémes sont également de plus en
" plos d’acfualité en Suisse, _
les mesures d'émissions réalisées & 18-

nikon par la FAC et la FAT montrent
qu en uhllsun? des tuyaux souples ou

- vechnique. "

“drilling, >

Emiss : EPRRRE
Tunlkcn by the FAC_' _nd !he FAT' huve-_'-_-,.'j

des systémes d’enfouissement du lisier, -
les pertes d ummonidc"peiwent'efre ré-
duites de) respectivement 60 % ou 80 %"_ :
au maximum par rappoit @ celles duesda
Femploi des répartiteurs conventionels. ©

- Or; dans’état actuel des ¢ conngissances; -
la technique d’enfouissement,. ‘Hotam-

mernit, ne ‘peut pas étre conseillée pour

Vutilisation dans la pratique, En plus des
_ facteurs tels que lé poids élevé des ma-
chines, la grandeforce de fractionnéces. - -
.smre,!eﬂsqued'endommugerlacouche L
‘herbeuse et Ies frais ¢leves, les condi- -
‘tionis topographiques et pédologiques
{sols tresurglleux)clefavorubiesen Suis~

se 5 opposeni- l'npphccxhon de ceﬁe

R

'SUMMARY

Low-emission Spreudlng

Technlques for qumd Manu're

in Forage Croppmg

To flghf amimonia losses imked o

_spreudmg of liquid manure, the devel-
“-opperment of -low-emission spreadmg

systems - for ‘use - in: forage | cropping . .

: _,(spreudmg with trailed hoses, manure
feigforced -
Arailed hoses} is being pushed forward,
particalarly in countries with'a highan-

spreaders with'

imal density, such ‘as the’ Netherlunds.

“The' posmblhry of: applymg such’ ¥ech-
nigques is: becoming more and more top-__ Coe

ical als witzerfand.

‘measurement cumed outiin

traited hoses or '_unurednllmgsyslems, 3
ammonid losses can bereduced by upto
e _ - 60°% and 80 Yo respeciively, cor
Kowalewsky FLH. "Mu'uerj (1994, Giille auf Griin- - _Howéver, from o present p
< the drilling technigie in’ purhculur Coin-
“not be recommanded for usé'in practice;
Cas it “invelves high" machine ‘weights,
“increased traction power reqiiirements,

the risk of sward damaging and high -
costs, in addition; the unfavourable top-

- ographic and soil conditions (high clay
‘content) in Switzerland speak against
_.ihe uppllcahon of such fechmques.

KEY WORDS. ltqurd manire, sprecc;mg tech
:nlque a@mmonia, ammonie emissions ™




